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Beschreibung 

[0001 ] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kommu- 
nikatlonsverfahren nach dem Oberbegriff des Anspru- 
ches 1 bzw. ein Kommunikationssystem nach dem 
Oberbegriff des Anspruches 12. 
[0002] In herkommlichen Mobilfunksystemen werden 
Kommunikatlonsinformationen, insbesondere Spra- 
chinfoimationen, zwischen mobilen Endgeraten oder 
Mobiltelefonen ubertragen, wobei zur Ubertragung der 
Informationen Basisstationen vorgesehen sind, welche 
die von einem Mobiltelefon kommenden Informationen 
an das gewunschte Zlel-Endgerat weiterierten. Die Ba- 
sisstationen dienen auch als Schnittstelle zum Telefon- 
Festnetz, an welches verdrahteteTeilnehmer-Endgera- 
te angeschlossen sind, mit denen ebenfalls eine Kom- 
munikation mit den Mobiltelefonen moglich ist. 
[0003] In modemen Mobilfunksystemen, wie z.B. 
GSM-Mobilfunksystemen (Global System For Mobile 
Communications), werden dartiber hinaus sogenannte 
Teleservlces angeboten. Ein derartiger Teleservlce ist 
in GSM-Mobilfunksystemen beispielsweise der soge- 
nannte Kurznachrichtendienst (SMS, Short Message 
Services), der die Ubertragung von Kurznachrlchten, 
bestehend aus bis zu 160 (7-Bit ASCI!) alphanumeri- 
schen Zeichen, zwischen den Mobiltelefonen des Mo- 
bilfunksystems unterstutzt. Jede Kurznachrichtwird da- 
bei in Fomn eines Datenpakets ubertragen. Eine derar- 
tige Kurznachricht wird uber die Tastatur des einen Mo- 
biltelefons eingegeben und auf dem Display oder der 
Anzelge des von dem sendenden Mobilfunkteilnehmer 
angewahtten Mobiitelefons dargestellt. 
[0004] Bei diesen bekannten Kruznachrichtendlen- 
sten, welche in herkommlichen Mobilfunksystemen an- 
geboten werden, kann jedoch eine Kurznachricht in der 
Regel lediglich an einen ZielTeilnehmergesendet wer- 
den. Sollen mehrere Ziel-Teilnehmer angesprochen 
werden, muB die Ubertragung der Kurznachricht mehr- 
mals mit unterschiedlichen Rufnummem wiederholt 
werden, welche den einzelnen gewiinschten Ziel-Teil- 
nehmem zugeordnet sind. Daruber hinaus ist die Uber- 
tragung von Kurznachrichten nur zwischen Personen 
moglich, die ein Mobiltelefon oder ein anderes zum 
Empfang von derartigen Kurzinformationen fahiges mo- 
biles Endgerat besitzen. Aus der EP-A-0 880 293 ist ein 
system bekannt, in dem kurzinformationen uber einen 
TV-kanal ubertragen werden. 
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die 
Aufgabe zugrunde, ein Kommunikationsverfahren und 
ein entsprechendes Kommunikationssystem vorzu- 
schlagen, welches mit einfachen Mittein die Ubertra- 
gung von Kurznachrichten an einen nahezu unbegrenz- 
ten Personenkreis ennoglteht. 
[0006] Diese Aufgabe wird gemaB der vorliegenden 
Erfindung durch ein Kommunikationsverfahren mit den 
Merkmalen des Anspruches 1 bzw. ein Kommunikati- 
onssystem mit den Merkmalen des Anspruches 12 ge- 
lost. Die Unteranspruche definieren jeweils bevorzugte 



und vorteilhafte Ausfuhrungsfonnen der vorliegenden 
Erfindung. 

[0007] ErfindungsgemaB wird vorgeschlagen, von 

mobilen Endgeraten, z.B. Mobiltelefonen, eines Mobil- 

5 funksystems aus paketorientierte Nachrichten, wie z.B. 
SMS-Kurznachrichten oder mittels GPRS (GSM Gene- 
ra! Packet Radio Services) ubertragene Daten, an eine 
TV-Sendeeinheit zu senden, welche diese Nachrichten 
in TV-Sendesignale umwandelt und in das TV-Netz ein- 

10 speist, so da3 die Nachrichten auf den Bildschirmen al- 
ler an das TV-Netz angeschlossenen TV-Gerate sicht- 
bar gemacht und dargestellt werden konnen. 
[0008] Die Darstellung dieser Kurznachrichten kann 
beispielsweise fortlaufend auf einem freien Kanalplatz 

15 oderauch in den Videotext eines entsprechendeTV-Pro- 
gramms eingebunden erfolgen. 
[0009] Auf diese Welse konnen die Teilnehmer spon- 
tan und interaktiv an Fernsehproduktionen oder Fem- 
sehsendungen teilnehmen. Bisher war diesbezuglich 

20 lediglich bekannt, sich an der jeweillgen Fernsehesen- 
dung uber eine Telefon-Sprachverbindung, uber Mf=V- 
fahige Telefone (Mehrfrequenz-Wahlverfahren) oder 
auch Qber eine kabelgebundene Datenubertragung 
(insbesondere uber das Internet), die entsprechende 

25 Hardware voraussetzt und demzufolge kostenaufwen- 
dig ist, zu beteiligen. 

[0010] Des weiteren besteht aufgrund der vorliegen- 
den Erfindung auch die Moglichkeit, virtuelle TV-Chat- 
platze zum Chatten zwischen einer Vielzahl von Teil-. 

30 nehmern oder TV-Marktplatze zum Aufgeben von Ver- 
kaufs-ZKaufsanzeigen etc. zu schaffen. 
[0011] Mit Hilfe der vorliegenden Erfindung kann je- 
der Mobilfunkteilnehmer einen nahezu unbegrenzten 
Personenkreis ansprechen, da die von ihm angewahlte 

35 TV-Sendeelnheit die jeweiligen Kurznachrichten an 
samtlichean das Fernsehnetz angeschlossenen TV-Ge- 
rate weiterleitet. Insbesondere konnen auch Teilnehmer 
angesprochen werden, die kein mobiles Endgerat be- 
sitzen. Zur aktiven Teilnahme an der Kommunikation 

40 muf3 der entsprechende Teilnehmer lediglich ein TV-Ge- 
rat und ein Mobiltelefon besitzen. 
[0012] Die Erfindung wird nachfolgend naher anhand 
der beigefugten Zeichnung erlautert. 
[0013] Fig. 1 zeigt den vereinfachten Aufbau eines 

45 Kommunikationssystems gema3 einem Ausfuhrungs- 
beispiel der vorliegenden Erfindung. 
[0014] Fig. 2A und 2B zeigen Darstetlungen zur Er- 
lauterung der Eingabe und Ubertragung von Kurznach- 
richten in dem in Fig. 1 gezeigten Kommunikationssy- 

50 Stem. 

[0015] Fig. 3 zeigt eine Darstellung zur Eriauterung 
derVisualisierung von uber das in Fig. 1 gezeigte Kom- 
munikationssystem ubertragenen Kurznachrichten auf 
dem Bildschinn eines TV-Gerats. 
55 [001 6] Das in Fig. 1 gezeigte Kommunikationssystem 
umfa3t ein Mobilfunksystem, beispielsweise ein Mobil- 
funksystem gemaB dem GSM-Standard, welches durch 
zwei Mobiltelefone 1 a, 1 b und eine Basisstatlon 2 repra- 
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sentiert ist. Die Mobiltelefone 1a, 1b senden uber einen 
sogenannten Uplink 7a, 7b Kommunikationsinformatio- 
nen an die Baslsstation 2, welche wiederum Kommuni- 
kationsinfomiationen uber einen Downlink 8a, 8b an die 
Mobiltelefone la, 1b ubertragt. Die Basisstation 2 dient 
als Schnittstelle einerseits zwischen alien Mobiltelefo- 
nen des entsprechenden Mobllfunksystems und ande- 
rerselts zwischen dem Mobilfunksystem und einem 
nicht gezeigten Telefon-Festnetz, so da3 uber die Mo- 
biltelefone 1 a, 1 b auch mit Festnetz-Teilnehmern tele- 
fonlert oder komnnuniziert werden kann. Das Mobilfun- 
knetz ist in der Regel zellular aufgebaut, wobei jeder 
Funkzelle eine Basisstation 2 zugeordnet ist, welche fur 
die in der entsprechenden Funkzelle befindlichen Mo- 
biltelefone la, lb zustandig Ist. 
[0017] Von den Mobiltelefonen 1a, 1b konnen paket- 
orlentierte Nachrichten, d.h. in Fonn von Datenpaketen 
ubertragene informationen, gesendet werden. Bei die- 
sen paketorientierten Nachrichten kann es sich bei- 
spielsweise urn SMS-Kurznachrichten (Short Message 
Services) oder um mittels GPRS (GSM General Packet 
Radio Services) ubertragene Daten handeln. Diese 
Kurznachrichten werden uber die Tastatur 12a, 12b des 
Mobiltelefons oder mittels Spracheingabe (durch 
Spracherkennung am Mobiltelefon selbst oder iiber ei- 
nen Sprach-Server des Mobilfunknetzes) eingegeben 
und uber einen Mobilfunkkanal an den gewunschten 
und uber eine entsprechende Rufnummer identtfizierten 
Mobilfunkteilnehmerubertragen, um dann dort auf dem 
Display oder der Anzeige 11a, 11b dargestellt zu wer- 
den. 

[0018] Dartiber hinaus Ist ein Femseh- oder TV-Sy- 
stem vorgesehen, welches eine TV-Sendeeinheit 3 mit 
einem daran angeschlossenen terrestrlschen oder ka- 
belgebundenen Fernsehnetz umfaBt. Durch die Wahl 
einer Telefonnummer, welche einer bestimmten Fern- 
sehsendung bzw. der entsprechenden TV-Sendeeln- 
heit 3 zugeordnet ist, kann jeder Mobitfunkteilnehmer 
Kurznachrichten nicht nur an einen anderen Mobilfunk- 
teilnehmer ubertragen, sondern auch an samtllche an 
das Fernsehnetz der angewahlten TV-Sendeeinheit 3 
angeschlossenen TV-Gerate 1 0a, 1 0b. 
[0019] Die TV-Sendeeinheit 3 weist eine Hochfre- 
quenz-Schnittstelle 4 auf, uber die Kurzinfonnationen 
von einem Mobilfunkteilnehmer la, lb empfangen, de- 
moduliert und decodiert werden konnen. Mit der Hoch- 
frequenz-Schnittstelle 4 ist eine Einheit 5 zum Aufberei- 
ten der empfangenen Kurznachrichten und zum Kon- 
vertieren der Kurznachrichten in ein femsehkompati- 
bles Fomnatgekoppelt. Diesomitverarbeiteten Infonna- 
tlonen werden anschlieBend uber eine TV-Schnittstelle 
6 in das Fernsehnetz eingespeist und in Fomn von TV-Si- 
gnalen uberTV-Slgnalpfade 9a, 9b kabellos oder kabel- 
gebunden an die an das Fernsehnetz angeschlossenen 
TV-Gerate 10a, 10b ubertragen. 
[0020] Bei der TV-Sendeeinheit 3 mu3 es sich nicht 
um eine komplette TV-Sendeanstalt handein, sondern 
die Funktlon derTV-Sendeeinhelt3 kann auch ledigllch 



durch einen entsprechend ausgestalteten Server reali- 
siertsein, der iiber eine entsprechende Telefonnummer 
von jedem Mobiltelefon 1a, 1 b angewahit werden kann 
und die konvertierten empfangenen Kurznachrichten in 
5 das Fernsehnetz einspeisen kann. 

[0021] Die an die TV-Gerate 10a, 10b ubertragenen 
Kurznachrichten konnen auf unterschiedliche Art und 
Weise auf den entsprechenden Bildschirmen visuali- 
siert werden. So ist belspielsweise denkbar, die Kurzin- 
10 fonnationen von derTV-Sendeeinheit 2 stets uber einen 
eigens hierfur reservierten TV-Sendekanal an die 
TV-Gerate 10a, 10b zu ubertragen, wobei dort fur die 
Anzeige der augenblicklich vorliegenden Kurzinfonna- 
tionen ein elgener Kanalplatz vorgesehen ist. Die 
15 Kurzinformationen konnen in den TV-Geraten 1 0a, 1 0b 
auch in den von verschiedenen TV-Programmen oder 
TV-Sendern angebotenen Videotext-Dienst eingebun- 
den werden. Ebenso ist mdglich, die Kurzinfonnationen 
an die TV-Gerate 10a, 10b zusammen mit den einem 
bestimmten TV-Programm oder TV-Sender zugeordne- 
ten TV-Sehdesignalen zu ubertragen und die Kurznfor- 
mationen dann in das nonmalen TV-Programm einzu- 
blenden. Die Darstellung der Kurznachrichten auf den 
Bildschirmen der an das Fernsehnetz angeschlossenen 
TV-Gerate 10a, 10b kann fortlaufend oder aber auch in 
Form einer ortlich auf dem entsprechenden Blldschirm 
feststehenden Anzeige erfolgen. 
[0022] Den Kurznachrichten konnen auch von der 
TV-Sendestation 2 zusatzliche Infonmationen hinzuge- 
fugt werden, wie z.B. der Name und/oder die Telefon- 
nummer des die Kurznachrichten sendenden Mobil- 
fun k-Teilnehmers. 

[0023] Mit Hilfe des in Fig. 1 gezeigten erfindungsge- 
maf3en Kommunlkationssystems ist es beisplelsweise 
furjeden Mobilfunk-Tellnehmer moglich, Interaktiv und 
spontan in eine laufende Fernsehsendung einzugreifen 
und Mitteilungen an das Femsehpubltkum zu senden. 
[0024] Ebenso ist es somit moglich , virtuelleTV-Markt- 
platze zu schaffen, wo Mobilfunkteilnehmer Verkaufs- 
Oder Kaufsanzelgen aufgeben konnen. 
[0025] Dariiber hinaus kann beispielsweise auch ein 
virtueller TV-Chatraum geschaffen werden, was nach- 
folgend naher anhand der Darstellungen von Fig. 2A, 
2B und 3 eriautert werden soil. 
[0026] WIe in Fig. 2A anhand des Inhalts des Displays 
11 eines Mobiltelefons gezeigt ist, gibt ein Mobilfunkteil- 
nehmer uber die Tastatur seines Mobiltelefons zunachst 
die Kurznachricht "Anyone going to the R.E.M. concert 
next week?" ein und sendet diese durch Eingabe der 
Telefonnummer "0179 700 800 9", welche der Anwen- 
dung "MSNBC-Chat TV" zugewiesen ist, uber das Mo- 
bilfunknetz an eine Basisstation 2 (vgl. die Darstellung 
von Fig. 2B). Die Basisstation 2 leitet die Kurznachricht 
daraufhin an eine der angewahlten Anwendung ent- 
sprechende TV-Sendeeinheit 3 weiter. 
[0027] In der TV-Sendeeinheit 3 wird diese Kurznach- 
richt in ein TV-Sendesignal konvertiert, in das entspre- 
chende Fernsehnetz eingespeist und an die daran an- 
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geschlossenen TV-Gerate ubertragen. Wie in Fig. 3 an- 
hand des Bildschirminhaits eines entsprechenden 
TV-Gerats 10 gezeigt 1st, werden beispielsweise unter 
einem freien Kanalplatz alle an das TV-Gerat 10 uber- 
tragenen Kurznachrichten samtlicher Mobilfunl<teilneh- 
mer in Form einervon unten nach oben durchlaufenden 
Anzeige dargestellt, so da3 sich eine zu einem Inter- 
net-Chat ahnliche Darstellung der Nachrichten ergibt. 
Bei dem in Fig 3 gezeigten Beispiel werden neben den 
eigentlichen Kurznachrichten auch der Name und die 
Telefonnummer des die Kurznachrlcht jeweils senden- 
den Mobilfunkteilnehmers dargestellt. 



Patentansprtiche 

1 . Kommunikationsverfahren, umfassend die Schritte 

a) Eingeben von Kurznachrichteninformatio- 
nen an einem mobilen Endgerat (1a), und 

b) Senden der Kurznachrichteninfonnationen 
von dem mobilen Endgerat (1 a) uber einen Mo- 
bilfunkkanal (7) an eine entsprechende Basis- 
station (2), 

dadurch gekennzeichnet 

daO das verfahren ennoglicht, ausgehend von 
der Baslsstation (2) die Kurznachrichteninfor- 
mationen sowohl wahlwelse durch die Schritte 

c) Ubertragen der Kurznachrichteninfonnatio- 
nen von der Baslsstation (2) an eine TV-Sende- 
einhelt (3), 

d) Umwandein der Kurznachrichtenlnformatio- 
nen In entsprechende TV-Sendesignale, 

e) Ubertragen der den Kurznachrichteninfor- 
mationen entsprechenden TV-Sendesignale 
an ein TV-Gerat (10), und 

f) Visualisieren der TV-Sendesignale zur Dar- 
stellung der Kurznachrichtenlnformatlonen auf 
dem TV-Gerat (1 0) weiterzuverarfoelten, 

als auch direkt an etn weiteres mobiles Endgerat 
(1b) zur Ausgabe zu ubertragen. 

2. Kommunikationsverfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB Im Schritt a) zusammen mit den 
Kurznachrichteninfonnationen eine Telefonnum- 
mer eingegeben wird, und 
dad im Schritt c) die Kurznachrichteninformationen 
an einederTelefonnummerentsprechendeTV-Sen- 
deelnheit (3) ubertragen werden. 

3. Kommunikationsverfahren nach Anspruch 1 oder2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daO im Schritt e) die den Kurznachrichteninfonna- 
tionen entsprechenden TV-Sendesignale uber ei- 
nen fur die Obertragung von Kurznachrichteninfor- 
mationen reservierten Sendekanal an das TV-Ge- 



6 

rat (10) ubertragen werden. 

4. Kommunikationsverfahren nach Anspruch 1 Oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 
5 daB im Schritt e) die den Kurznachrichteninfonna- 
tionen entsprechenden TV-Sendesignale uber ei- 
nen fur ein TV-Programm reservierten Sendekanal 
an das TV-Gerat ubertragen werden. 

10 5. Kommunikationsverfahren nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB Im Schritt f) die Kurznachrichteninformationen 
Im Videotext des entsprechenden TV-Programms 
dargestellt werden. 

15 

6. Kommunikationsverfahren nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB im Schritt f) die Kurznachrichteninfonnationen 
in das TV-Programm eingeblendet werden. 

20 

7. Kommunikationsverfahren nach einem der vorher- 
gehenden Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB im Schritt f) die Kurznachrichteninfonnationen 
25 auf dem TV-Gerat (1 0) in Fomri einer ortlich festste- 
henden Anzeige dargestellt werden. 

8. Kommunikationsverfahren nach einem der Ansprii- 
che 1-6, 

30 dadurch gekennzeichnet, 

daB im Schritt f) die Kurznachrichteninfonnationen 
auf dem TV-Gerat (1 0) in Form einer durchlaufen- 
den Anzeige dargestellt werden, 

35 9. Kommunikationsverfahren nach einem der vorher- 
gehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB im Schritt f) auf dem TV-Gerat 
Kurznachrichteninfonnationen verschiedener mo- 
40 btler Endgerate (1 a, b) gleichzeitig dargestellt wer- 
den. 

10. Kommunikationsverfahren nach einem der vorher- 
gehenden Anspriiche, 

45 dadurch gekennzeichnet, 

daB die Kurznachrichteninfonnationen im Schritt f) 
auf dem TV-Gerat (10) zusammen mit einer Tele- 
fonnummer dargestellt werden, welche dem in den 
Schritten a) und b) zum Eingeben und Senden der 
50 Kurznachrichteninformationen verwendeten mobi- 
len Endgerat (la) zugeordnet 1st. 

11. Kommunikationsverfahren nach einem der vorher- 
gehenden Anspriiche, 

55 dadurch gekennzeichnet, 

daB die Kurznachrichteninfonnationen im Schritt a) 
iiber eine Tastatur (12) des mobilen Endgerats (1 a) 
eingegeben werden. 
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12. Kommunikationssystem, 

mit mehreren mobilen Endgeraten (la, b), welche 
uber einen Mobil funkkanal (7, 8) miteinander kom- 

munizieren, 

wobei die mobilen Endgerate (1a, b) zur Ubertra- 
gung von Kurznachrichteninformationen ausgelegt 
sind, wobei welter das Komnnunlkationssystem 
mindestens eine TV-Sendeeinhelt (3) umfalBt, wel- 
che Empfangsmittel (4) zum Ennpfangen der Kurz- 
nachrichteninformationen, die von einem der mobi- 
len Endgerate (1a) ubemnittelt worden sind, Um- 
wandlungsmittel (5) zum umwandein der empfan- 
genen Kurznachrichtenlnfonnationen in TV-Sende- 
signale und Sendemittel (6) zum Senden der den 
empfangenen Kurznachrichtenlnfonnationen ent- 
sprechenden TV-Sendesignale uber einen TV-Sen- 
dekanal (9) aufwelst, und wobei die mobilen End- 
gerate (1 a, b) uber mindestens eine Basisstation (2) 
miteinander kommunizieren, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB die Basisstation (2) derart ausgestaltet ist, da3 
sie von einem der mobilen Endgerate (1 a) empfan- 
gene Kurznachrichteninfonnationen wahtwelse 
entweder an die durch einen entsprechende Tele- 
fonnummer identifizierte TV-Sendeelnheit (3) wei- 
terleitet 

Oder direkt an ein weiteres mobiles Endgerat (lb) 
zur Ausgabe ubertragt. 

13. Kommunikationssystem nach Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Sendemittel (6) der TV-Sendeelnhelt (3) 
derart ausgestaltet sind, da3 sie die den Kurznach- 
richteninformationen entsprechenden TV-Sendesi- 
gnale uber einen fiir die Obertragung von Kurz- 
nachrichteninfonnationen reservierten TV-Sende- 
kanal (9) senden. 

14. Kommunikationssystem nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Sendemittel (6) der TV-Sendeeinhelt (3) 
derart ausgestaltet sind, da3 sie die den Kurznach- 
richtenlnfonnationen entsprechenden TV-Sendesi- 
gnale uber einen fiir ein TV-Programm reservierten 
TV-Sendekanal (9) senden, 

15. Kommunikationssystem nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Sendemittel (6) der TV-Sendeeinheit (3) 
derart ausgestaltet sind, daB sie die Kurznachrich- 
teninformationen in die Videotextinformationen des 
entsprechenden TV-Programms eingebettet uber 
den TV-Sendekanal (9) senden. 

16. Kommunikationssystem nach einem der Ansprii- 
che 12-15, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Kurznachrichtenlnfonnationen uber den 



TV-Sendekanal an mehrere TV-Gerate (1 0) iiber- 
tragen werden, 

wobei die TV-Gerate (1 0) die Kurznachrichteninfor- 
mationen in Fonn einer ortlich feststehenden Anzei- 
5 ge darstellen. 

17. Kommunikationssystem nach einem der Anspru- 
che 12-15, 

dadurch gekennzeichnet, 

10 daB die Kurznachrichteninformationen uber den 
TV-Sendekanal an mehrere TV-Gerate (10) iiber- 
tragen werden, 

wobei die TV-Gerate (1 0) die Kurznachrichteninfor- 
mationen in Fomri einer durch laufenden Anzeige 
'5 darstellen. 



Claims 



a) Input of short message infonnatlon on a mo- 
bile terminal (la), and 

b) Transmission of the short message infonna- 
tion from the mobile terminal (1a) via a mobile 
radiotelephone channel (7) to a con^sponding 
base station (2), 

characterized in that, 

issuing from the base station (2), the short mes- 
sage information is optionally either further 
processed by the following steps: 

c) Transmission of the short message informa- 
tion from the base station (2) to a TV transmitter 
unit (3), 

d) Conversion of the short message information 
into corresponding TV transmission signals, 

e) Transmission of the TV transmission signals 
corresponding to the short message infonna- 
tlon to a TV set (10), and 

f) Visualization of the TV transmission signals 
to present the short message infonmation on 
the TV set (10), 

or is transmitted directly to a further mobile temninal 
(1 b) for output. 

2. Communications method according to Claim 1 , 
characterized in that, 

in step a), a telephone number is entered together 
with the short message infomiation, and 
in step c), the short message infonnation is trans- 
mitted to a TV transmitter unit (3) corresponding to 
the telephone number. 

3. Communications method according to Claim 1 or 2, 
characterized in that. 

In step e), the TV transmission signals correspond- 



20 1. Communications method, 

comprising the following steps: 
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ing to the short message information are transmit- 
ted via a transmission channel reserved for the 
transmission of short message infomriation to the 
TV sets (10). 

4. Communications method according to Claim 1 or 2, 
characterized in that, 

in step e), the TV transmission signals con^espond- 
ing to the short message infonnation are transmit- 
ted via a transmission channel reserved for a TV 
programme to the TV set. 

5. Communications method according to Claim 4, 
characterized in that, 

in step f), the short message Infonnation is present- 
ed in the videotext of the corresponding TV pro- 
gramme. 

6. Communications method according to Claim 4, 
characterized in that, 

in step f), the short message infonnation is inserted 
into the TV programme. 

7. Communications method according to one of the 
preceding claims, 

characterized in that, 

in step f), the short message infonnation Is present- 
ed on the TV set (10) in the fonn of a pemianent 
local display. 

8. Communications method according to one of 
Claims 1-6, 

characterized in that, 

in step f), the short message infonnation Is present- 
ed on the TV set (1 0) in the fonn of a scrolling dis- 
play. 

9. Communications method according to one of the 
preceding claims, 

characterized in that, 

in step f), short message infonnation from different 
mobile terminals (la, b) is presented simultaneous- 
ly on the TV set. 

10. Communications method according to one of the 
preceding claims, 

characterized in that 

the short message infonnation in stepf) is present- 
ed on the TV set (1 0) together with a telephone 
number which is allocated to the mobile terminal 
(la) which is used in steps a) and b) to enter and 
send the short message Infonnation. 

11. Communications method according to one of the 
preceding claims, 

characterized in that 

the short message information in step a) is entered 
via a keypad (1 2) of the mobile tenninal (la). 



12. Communications system, 

with a plurality of mobile tennlnals (la, b) which 
communicate with one another via a mobile radio- 
telephone channel (7, 8), whereby the mobile ter- 

5 minals (la, b) are designed to transmit short mes- 
sage infonnation, whereby furthermore the commu- 
nications system comprises at least one TV trans- 
mitter unit (3) which has reception means (4) to re- 
ceive the short message infonnation which has 

10 been transfen'ed by one of the mobile terminals 
(la), conversion means (5) to convert the received 
short message Information Into TV transmission 
signals, and transmission means (6) to transmit the 
TV transmission signals corresponding to the re- 

15 ceived short message infonnation via a TV trans- 
mission channel (9), and whereby the mobile termi- 
nals (1a, b) communicate with one another via at 
least one base station (2), 
characterized in that 

20 the base station (2) is designed in such a way that 
it optionally either fonvards short message informa- 
tion received from one of the mobile terminals (1 a) 
to the TV transmitter unit (3) identified by a con-e- 
spondlng telephone number, or transmits it directly 

25 to a further mobile tenninal (1b) for output. 

13. Communications system according to Claim 12, 
characterized In that 

the transmission means (6) of the TV transmitter 
30 unit (3) are designed in such a way that they trans- 
mit the TV transmission signals corresponding to 
the short message infonnation via a TV transmis- 
sion channel (9) reserved for the transmission of 
short message infonnation. 

35 

14. Communications system according to Claim 13, 
characterized in that 

the transmission means (6) of the TV transmitter 
unit (3) are designed in such a way that they trans- 
40 mit the TV transmission signals corresponding to 
the short message information via a TV transmis- 
sion channel (9) reserved for a TV programme. 

15. Communications system according to Claim 14, 
45 characterized In that 

the transmission means (6) of the TV transmitter 
unit (3) are designed in such a way that they trans- 
mit the short message information via the TV trans- 
mission channel (9), embedded in the videotext in- 
50 fomnation of the corresponding TV programme. 

16. Communications system according to one of 
Claims 12-15, 

characterized In that 

55 the short message information is transmitted via the 
TV transmission channel to a plurality of TV sets 
(10), whereby the TV sets (10) present the short 
message information in the fonm of a pemianent io- 
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cal display. 

17. Communications system according to one of 
Claims 12-15, 
characterized In that 

the short message information is transmitted via the 
TV transmission channel to a plurality of TV sets 
(10). 

whereby the TV sets (1 0) present the short mes- 
sage information in the fomi of a scrolling display. 



Revendicatlons 

1. Proc6d6 de communication, 
comprenant les stapes 

a) salsie d'informations k messages courts sur 
un tennlnal portable (1a) et 

b) envoi des informations a messages courts 
du temainal portable (1 a), via un canal de radio 
mobile (7), k une station de base con^espon- 
dante (2), 

caracterise par le fait 

que le procede permet, au choix, a partir de la 
station de base (2), non seulement de poursul- 
vre le traitement des infomnations k messages 
courts grace aux etapes 

c) transmission des infomnations k messages 
courts de la station de base (2) a une unite 
d'6mission de television (3). 

d) conversion des informations k messages 
courts en signaux correspondants d'emission 
de television, 

e) transmission des signaux d'emission de te- 
l6vision correspondant aux Informations a mes- 
sages courts k un televiseur (10) et 

f) visualisation des signaux d'emission de tele- 
vision destinee a reproduire les infomiations k 
messages courts sur le tei6vlseur (10) 

mais aussi de transmettre directement les in- 
fomnations a messages courts a un autre ter- 
minal portable (lb) afin de les afflcher. 

2. Precede de communication selon la revendication 1 
caracterise par le fait 

que, a I'etape a), un numero de telephone est saisi 
en commun avec les informations k messages 

courts et, 

que, k retape c), les infomiatlons a messages 
courts sont transmises k une unite d'emission de 
television (3) correspondant au numero de telepho- 
ne. 

3. Precede de communication selon la revendication 
1 ou2 

caracterise par le fait 

que, a I'etape e), les signaux d'emission de televi- 



sion correspondant aux infomnations k messages 
courts sont transmis au teieviseur (10) par I'inter- 
mediaire d'un canal d'emission reserve pour la 
transmission d'informations k messages courts. 

5 

4. Precede de communication selon la revendication 
1 ou2 

caracterise par le fait 

que, a I'etape e), les signaux d'emission de televi- 
se sion con-espondant aux infomnations k messages 
courts sont transmis au televiseur par I'intermediai- 
re d'un canal d'emission reserve pour un program- 
me de television. 

'5 5. Precede de communication selon la revendication 4 
caracterise par le fait 

que, a I'etape f), les infomnations a messages 
courts sont representees dans le videotexte du pro- 
gramme de television correspondant. 

20 

6. Precede de communication selon la revendication 4 
caracterise par le fait 

que, k retape f), les infomnations a messages 
courts sont superposees au programme de teievi- 

25 sion. 

7. Precede de communication selon I'une des reven- 
dicatlons precedentes caracterise par le fait 
que, k I'etape f), les Infomnations k messages 

30 courts sent representees sur le televiseur (1 0) sous 
la fomne d'un affichage local fixe. 

8. Precede de communicatiori selon I'une des reven- 
dicatlons 1 a 6 

35 caracterise par le fait 

que, a I'etape f), les infomnations a messages 
courts sont representees sur le teieviseur (1 0) sous 
la fomne d'un affichage defilant. 

40 9. Precede de communication selon I'une des reven- 
dlcations precedentes caracterise par le fait 
que, k retape f), les infomiations a messages 
courts, provenant de differents terminaux portables 
(la, b), sont editees simultanement. 

45 

10. Precede de communication selon I'une des reven- 
dicatlons precedentes caracterise par le fait 
que. k retape f), les infomnations k messages 
courts sont representees sur le teieviseur (10) en 
50 commun avec un numero de telephone qui corres- 
pond au temninal portable (1a) utilise, dans les eta- 
pes a) et b), pou r la saisie et renvoi des Informations 
k messages courts. 

55 11. Precede de communication selon I'une des reven- 
dicatlons precedentes caracterise par le fatt 
que, k retape a), les informations k messages 
courts sont saisies grace a un clavier (1 2) du temni- 
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nal portable (la). 

12. Syst6me de communication 

comportant plusieurs temninaux portables {1a, b), 
qui communiquent entre eux a travers un canal de 
radio mobile (7, 8), 

les terminaux portables (1 a, b) 6tant con9us pour la 
transmission d'Infonnatlons k messages courts, le 
systeme de communication comprenant, en outre, 
au moins une unite d'6misslon de t6l6vlsion (3) 
comportant des moyens de reception (4) destines 
a la reception des informations a messages courts, 
qui ont 6\6 transmises par un des temilnaux porta- 
bles (1 a), des moyens de conversion (5) destines k 
convertir les infonnations k messages courts re- 
9ues en signaux d'emission de television et des 
moyens d'emission (6) destines a emettre, via un 
canal d'6misslon de television (9), les signaux 
d'emission de television correspondant aux infor- 
mations a messages courts regues et les terminaux 
portables (la, b) communiquant entre eux via au 
molns une station de base (2), 
caracterise par le fait 

que la station de base (2) est con^ue de telle sorte 
que, au choix, 

ou bien elle retransmet les infonnations k messa- 
ges courts regues de Tun des terminaux portables 
(1a) a I'unite d'emission de television (3) identlfiee 
par un num6ro de telephone correspondant, 
ou bien elle les transmet directement a un autre ter- 
minal portable (lb) pour ies editer. 

13. Systeme de communication selon la revendication 
12 

caracterise par le fait 

que ies moyens d'emission (6) de I'unite d'emission 
de television (3) sont congus de telle sorte qu'ils 
emettent les signaux d'emission de television cor- 
respondant aux informations a messages courts via 
un canal d'emission de television (9) reserve pour 
la transmission d'infomnations a messages courts. 

14. Systeme de communication selon la revendication 

13 

caracterise par le fait 

que les moyens d'emission (6) de I'unite d'emission 
de television (3) sont census de telle sorte qu'ils 
emettent les signaux d'emission de television cor- 
respondant aux informations a messages courts via 
un canal d'emission de television (9) reserve pour 
un programme de television. 



les infonnations a messages courts integrees dans 
les Infonnations de videotexte du programme de te- 
levision correspondant. 

5 16. Systeme de communication selon I'une des reven- 
dications 12 & 15 
caracterise par le fait 

que les informations k messages courts sont trans- 
mises a plusieurs teieviseurs (10) par I'intenn6diai- 
re du canal d'emission de television, 
ies teieviseurs (10) reproduisant ies infonnations k 
messages courts sous la forme d'un affichage local 
fixe. 

17. Systeme de communication selon I'une des reven- 
dications 1 2 & 1 5 
caracterise par ie fait 

que les infonnations k messages courts sont trans- 
mises a plusieurs teieviseurs (10) par I'lntermediai- 
re du canal d'emission de television, 
les teieviseurs (10) reproduisant les infonnations k 
messages courts sous la fomne d'un affichage defi- 
lant. 
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15. Systeme de communication selon la revendication 

14 

caracterise par ie fait 

que les moyens d'emission (6) de I'unite d'emission 
de television (3) sont congus de telle sorte qu'ils 
emettent, via un canal d'emission de television (9), 
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FIG2A 



N 

Gehtnachste 
Woche jemand auf 
dasR.E.M. 
Konzert? 
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FIG2B 



Sende SMS an: 

MSNBC-Chat-TV 

01797008009 

OK 
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FIG 3 















<01 722725086, Oliver> 






Geht nachste Woche jemand auf 






das R.E.M. Konzert? 






<01 71 0232996, Tanja> 






Ja. ich. Wo wollen wir uns 






treffen? 






<01714159347.Jack> 






Start es Euch, wenn ich 






auch komme? ^ 
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